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Előszó 
 

Az ARBOGA-DARENTH forgácsaprító berendezések jó tervezést, minőségi alkatrészeket, 

minőségi munkát garantálnak, és már több éve működnek a forgácsfeldolgozás és forgácsaprítás 

területén. Ezeken a jellemzőkön alapszik rendkívül megbízható, hosszú élettartamú termékünk 

kialakítása. Meggyőződésünk, hogy ha Ön ARBOGA-DARENTH forgácsaprító berendezést 

választ, tapasztalatai megerősítik majd abban, hogy döntése helyes volt.  

 

Megfelelő üzembeállítással és karbantartással a gép élettartama és megbízhatósága – mint a 

munkagépek esetében általában – megnövelhető. Karbantartásra vonatkozó tanácsainkat 

kifizetődő megfogadni. 

 

Ez a karbantartási kézikönyv előírásokat és pótalkatrész jegyzéket tartalmaz az ön új ARBOGA-

DARENTH Csuklós acél szállítószalagjához. Szerepel a kézikönyvben továbbá kenési útmutató, 

pótalkatrész lista az egyes részeket bemutató ábrával, valamint egy egyszerű hibaelhárítási séma. 

 

Az ARBOGA-DARENTH Fémforgács szállítószalagokat lehet használni minden piacon lévő 

szerszámgéphez, 

ugyanúgy, mint a fémforgács kezelő rendszerekhez, amit az ARBOGA-DARENTH tervez, 

értékesít és üzembe helyez.  

 

Szállítás előtt valamennyi szállítószallagunkat ellenőrizzük. A jelen kézikönyvben leírtakon kívül  

a gépek egyéb karbantartást nem igényelnek.  

 

Pótalkatrészek megrendelése, illetve a kapcsolatfelvétel mérnökeinkkel a kézikönyv első oldalán 

feltüntetett telefonszámon és címen történik. 
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Garancia 
 

Az ARBOGA-DARENTH valamennyi terméke egy éven keresztül garantáltan mentes bármilyen 

anyag- és működési hibától. Egy év 365 naptári napból illetve 1800 órából áll, attól függően, hogy 

melyik következik be korábban. A fent leírtaknak megfelelően termékeink garanciaideje a szállítás 

napjától kezdődik és egy évig tart. Mindez feltételezi karbantartásra és vezérlésre vonatkozó 

javaslataink követését. 

 

A garancia nem vonatkozik helytelen összeállítás és nem rendeltetésszerű használat esetén, illetve 

ha a karbantartás helytelenül, nem előírásainknak és az elfogadott ipari gyakorlat szabályainak 

megfelelően történt.  

 

Ha Ön garancidőn belül, írásban jelentkezik, garantáljuk, hogy kicseréljük az általunk gyártott 

működési illetve anyaghibás alkatrészeket. Költségeket illetően – az anyagköltség és munkadíj 

kivételével – nem nyújtunk további garanciát sem írásban, sem szóban. 

 

Jelen garancia, illetve egyéb garanciáink nem vonatkoznak az alábbi esetekben: 

 

1. A garanciaidő lejárta után keletkezett sérülés. 

 

2. Kémiai reakció illetve kopás következtében keletkezett sérülés, külső behatásnak kitett 

alkatrész esetén. 

 

3. Szállítás alkalmával, illetve baleset következtében megsérült berendezés. 

 

4. .Nem rendeltetésszerű használatból, ajánlott karbantartás elmulasztásából vagy helytelen 

adagolásból származó károk. 

 

5. Nem saját képviselőnk által megjavíttatott illetve kicseréltetett alkatrészek megsérülése. 

 

6. Kopó alkatrészek. 
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Biztonsági rendszabályok 
 

 Az elektromos üzembeállításokat kizárólag szakképzett személyzet végezheti el. 

 

 Feszültség bekapcsolásakor és a karbantartási és szervizmunkák során a megszakító 

kapcsolónak kikapcsolt állapotban kell lennie. 

 

 Üzembeállításkor, valamint karbantartási és szervizmunkák után mindig ellenőrizze a 

vészleállító működését. 

 

 Ne üzemeltesse a szállítószalagot, ha a borításokat eltávolította. 

 

 Tanulmányozza át a hűtőanyag adatlapját, mivel a hűtőközeg egyes alkotórészei allergiás 

reakciókat válthatnak ki. 

 

VIGYÁZAT! 
A gépből kikerülő hűtőanyag csúszóssá teheti a talajt a szállítószalag körül.  
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Üzemeltetés  
 

Az ARBOGA Csuklós Acél Szállítószalagokat változó alakú és formájú anyagok kezelésére 

tervezték.  Ezek szállítják egyaránt a rövid, hosszú, fodros, száraz és nedves fémforgácsot.  

Képesek alkatrészeket továbbítani.  Kérdezze az ARBOGA-DARENTH-t! 

 

A szállítószalag az alábbi fő alkatrészekből áll: 
 

 Szállítószalag keret 

 Precíziós csuklós acélheveder 

 Hajtó rendszer 

 Kiegészítők (standard vagy igény szerinti) 

 

A keret arra szolgál, hogy a fokozott megbízhatóság érdekében lefedje a lánckereket és 

tartozékait.  Az anyag a heveder felső oldalán továbbítódik minimális energiával az ön hulladék 

ládájába.  A szállítószalag fedőlemezzel van ellátva azért, hogy a terület tiszta maradjon körülötte.  

Igény szerint a keret lehet vízhatlanul hegesztett. 

 

A szállítószalag kapacitásának növelése érdekében szállító elemeket lehet szabályos közönként 

felhegeszteni a hevederre.  A végtelenített hevedert a szállítószalag tengelyén elhelyezett 

hajtóműves villanymotor hajtja. 

 

Példák az ARBOGA Csuklós acél szállítószalag alkalmazására: 
 

 Szerszámgépekhez való csatlakoztatás, a fémforgács vagy alkatrészek gyűjtő ládába való 

szállítására 

 Padló alatti csatornában több géptől automatikus fémforgács eltávolításra  

 Présgép soroknál a hulladék elszállítására    

 Fémforgács-kezelő rendszereknél 

 

 

 

Üzembeállítás 
 

A rövidebb szállítószalagok teljesen összeszerelten kerülnek kiszállításra, teljesen készen az 

üzembe helyezéshez és használathoz.  Hosszabb szállítószalagok részekben kerülnek kiszállításra.  

 

A szállítószalagot vagy részeit daruval lehet emelni. 

 

Amikor a kereteket illesztik, győződjön meg arról, hogy a kerekek vonala (a keret) mindkét 

oldalon egy szintben van-e. 

 

A heveder oldalszárnyainak át kell fedniük egymást úgy, hogy az elülső oldalszárny hátsó része be 

legyen vezetve a hátsó szárny első részébe. 

 

A szállítószalagot sima, egyenletes talajon kell felállítani.  Nem kell a padlóhoz odaerősíteni, de 

előny, ha terpesztő csavarokkal rögzítik. Dinamikus erőket nem gerjeszt a szállítószalag. 

 

Be kell tartani a hajtómű gyártójának utasításait (lásd melléklet). 
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Karbantartási útmutató 
 

Körülbelül három hónapnyi egyműszakos használat után szükséges ellenőrizni a szállítószalagot. 

 

A következő dolgokra kell különös figyelmet fordítani: 
 

1) Heveder feszessége. 

2) A lánc és pozíciója a keretben. 

3) A görgők. 

 

Szükséges lehet újrafeszíteni a hevedert. A keret és a lánc kopását ellenőrizni kell.  A görgőknek 

könnyen és szabadon kell forogniuk.  Ha szükséges, a görgőket meg kell zsírozni.  

 

A hevedernek a keret közepén kell lenni a túlzott kopás elkerülése érdekében. A heveder 

megfeszítésekor ellenőrizze, hogy a keret közepén van-e, mert ha nem, akkor a tengely nem lesz 

merőleges a szállítási irányra. A hevedert a feszítő szerkezettel meg kell feszíteni (meglazítani) 

úgy, hogy a heveder a helyére kerüljön. 

 

Időközönként a szállítószalagot ellenőrizni kell. A meghibásodott alkatrészeket azonnal ki kell 

cserélni, mert különben a szállítószalag hibásan működik, és kárt okozhat más alkatrészekben is, 

pl. a hevederben és a keretben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hevederfeszítés 
 

A heveder feszítésekor az alábbi lépéseket kövesse: 

 

1. Lazítson a csavarokon (16), a csapágylemezeken (8) és a motor lemezen (5). 

2. Feszítsen vagy lazítson a feszítő csavarokkal (17). 

3. Annyit feszítsen, hogy a hátsó lánckerék előtt 5-10 mm-t lehessen lenyomni. 

4. Amennyiben a feszítő szerkezettel nem lehet eléggé megfeszíteni a hevedert, ki kell 2 darab 

csuklót venni (lásd heveder leszerelés).  

5. A heveder megfeszítése után az egyes pontban szereplő csavarokat meg kell húzni. 

 

Figyelem! Ajánljuk, hogy a hajtószíjat különös figyelemmel ellenőrizze és kövesse a fenti feszítési 

lépéseket. Amennyiben a heveder túl feszes vagy laza mindkét esetben gondot jelent a gép 

működésében és károsíthatja a szállítószalagot.  
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Heveder leszerelés 

 

A csuklós heveder leszerelése két okból történhet: 
 

 Meghibásodott alkatrészek cseréje. 

 A szállítószalag tisztítása és karbantartása. 

 

 

Csuklós heveder 
 

A hevedert a következő sorrendben kell leszerelni:  

1. Lazítson a csavarokon (16), a csapágylemezeken (8) és a motor lemezen (5). 

2. Lazítsa meg a hevedert a feszítő csavarok (17) lazításával.  A csavarok teljesen lazák 

legyenek. 

3. Vegye le a motort (4 csavar). 

4. Vegye le a csapágylemezt és a motorlemezt. 

5. Keresse meg a hajtótengelyt (10) és a heveder tengelyt (34) a keret hornyának a közepén. 

6. Vegye le a csavart (35) a heveder tengelyről. 

7. A keret hornyán keresztül húzza ki a heveder tengelyt. 

8. Kapcsolja szét a láncszemeket (33) és az oldal szárnyakat (30, 31), válassza le a hevedert a 

keretről és húzza ki a keretből. Figyelem! Ajánljuk, biztosítsa a hevedert, hogy ne guruljon 

vissza a keretbe. 

9. Amennyiben ki szeretne cserélni egy szállító lemezt, csak a sérültet cserélje ki. 

10. Összeszerelés a fentiek fordított sorrendjében történik. 

 

Amikor az egész hevedert cseréli, ügyeljen arra, hogy az oldalszárnyak helyes pozícióba 

kerüljenek.  A szárnyaknak át kell fedniük egymást a szállítási iránynak megfelelően, azért, hogy a 

elakadást és a szárnyak rongálását megakadályozza. Ajánlott, hogy figyeljen a szárnyak 

pozíciójára a régi hevederen, hogy megfelelően tudja az újra felszerelni. A helyes pozíciót ebben a 

kézikönyvben szereplő rajzon is megtalálja. 

 

Lehetséges a hevedert a motorral együtt kihúzni és felszerelni. 

 

Amikor a fentiek alapján leszereli a hevedert,a motort előre kell hajtani. 

 

Amikor felszereli az új hevedert, tegye fel a hajtótengelyre és hajtsa hátrafelé a motort.  

 

A szállítószalag tisztítását és karbantartását az adott állapotnak megfelelően kell végezni. 
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Olajozás  
 

Áttétel 

Kövesse az áttétel gyártójának specifikációit (lásd a mellékletet). 

 

Figyelem! Egyes áttételek olaj nélkül kerülnek leszállításra. Ezekben az esetekben ez fel van 

tüntetve az áttételen.  

A gyártó előírása érvényes. 

 

Hajtó tengely 

A hajtótengely csapágyait 6 havonta kell zsírozni. 

 

Feszítő kerék tengelycsapágya 

Használat esetén a feszítő kerék tengelycsapágyait 6 havonta kell zsírozni. 

 

Továbbá ajánlott többször zsírozni a csapágyakat amennyiben a gépet kintre telepítik. Jó 

minőségű csapágy zsírt kell használni. 

 

 

 

 

 

 

 

Hibaelhárítás 

 

 

Probléma Ok  Megoldás 

A heveder egyenetlenül fut. A heveder nincs megfeszítve. Feszítse meg a hevedert. 

A keret túlzott kopása. A heveder egyenetlen. Állítson a feszítő csavarokon. 

A heveder beszorult. A heveder nem feszes, vagy 

hulladékdarabok 

eltorlaszolják a 

szállítószalagot.  

Feszítse meg a hevedert. 

Amennyiben bármilyen külső 

dolog bekerülhetett a 

szállítószalagba a szállító 

szalagot szét kell szerelni, és 

átvizsgálni a hevedert és a 

keretet.  

A heveder nyikorog. A heveder túl szoros. A feszesítő csavarok 

állításával lazítson a 

hevederen. 
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Pótalkatrész lista 

 

Figyelem! Pótalkatrészek megrendelésekor kérjük, adja meg az alábbi adatokat: 

- Típus  - Megnevezés 

- Sorozatszám  - Cikkszám 

 

Poz Cikkszám Megnevezés 

2 980201 Hátsó fedél 

3 980275 Ív 30° 

 980274 Ív 45° 

 980241 Ív 60° 

4 9002506 Feszítő horony záró lemez 

5 900204 Motorlemez 

6 900203 Fedél 

8 900202 Csapágy lemez 

9 970103 Csapágy 

10 Rendelés-alapú Hajtótengely  6” - 60” 

11 940240 Lánckerék  

12 970381050 Kulcs 

13 970330011 Csavar-alátétlemez 

14 97031021225 Hatlapfejű csavar 

15 970330009 Csavar-alátétlemez 

16 97031001020 Hatlapfejű csavar  (4 db) 

17 970310012150 Feszítő csavarok (2 db) 

22 Rendelés-alapú Áttétel 

23 970320010 Anya 

24 970320012 Anya 

25 Rendelés-alapú Motor 

27 97031081016 Rögzítőcsavar 

28 97031081012 Rögzítőcsavar 

29 Rendelés-alapú Szállító lemez 6” - 60” 

30 940220 Oldalszárny, bal  

31 940221 Oldalszárny, jobb 

32 940233 Görgő 

33 940208 Külső láncszem 

34 Rendelés-alapú Heveder tengely 6” - 60” 

35 97031010612 Csavar 

36 970330007 Csavar-alátétlemez 
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Rajz  
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